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TECHNISCHE ACHTERGRONDEN BlJ HET
ZENDERONDERZOEK VAN KIEKENDIEVEN

Inleiding

Zenderonderzoek is een be-
langrijk hulpmiddel om lokaal
ruimte- en habitatgebruik van
vogels te kunnen onderzoe-
ken in functie van hun be-
scherming. Bovendien kun-
nen met zenders trekroutes
en  overwinteringsgebieden
in kaart worden gebracht. Het
zenderen van vogels wordt
als een dierproef gezien en is
dan ook alleen toegestaan als
de opgedane kennis opweegt
tegen het ongerief voor het
individu.

Maximale belasting

Binnen de wetenschappelijke
gemeenschap bestaat de con-
sensus dat het gewicht van
een zender maximaal 5% van
het lichaamsgewicht mag zijn.
Wij streven ernaar om bij het
zenderen van kiekendieven
onder de 3% te blijven. Elke
vogel wordt vooraf gewogen
om te bepalen of deze zwaar
genoeg is om gezenderd te
worden. Op die manier wordt
het welzijn van de vogel ge-
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garandeerd. Het is ook in het
belang van het onderzoek dat
een vogel zo min mogelijk
‘last’ van de zender heeft, zo-
dat 'natuurlijk gedrag’ bestu-
deerd kan worden.

Type zender en werking

Voor de kiekendieven gebrui-
ken we GPS-GSM-zenders.
Deze apparaten bepalen de
positie van de vogel aan de
hand van stationaire satellie-
ten: hoe meer satellieten in
beeld zijn, hoe nauwkeuriger
de positiebepaling (de zoge-
naamde ‘fix’).

De GPS-module in de zender
registreert naast de locatiege-
gevens ook de hoogte, snel-
heid en richting van de vogel.
Daarnaast worden gegevens
van andere sensors verza-
meld, zoals luchtdruk, tem-
peratuur, lichtintensiteit en
batterijspanning. Dankzij de
ingebouwde  accelerometer
worden ook de bewegingen
van de zender geregistreerd.
Dit laatste is met name handig
om afwijkingen in het gedrag

te zien en daarmee snel te sig-
naleren of een vogel mogelijk
dood is gegaan of dat een
zender is afgevallen.

Alle verzamelde data wor-
den via het mobiele netwerk
(GSM/3G/4G) automatisch
geupload naar een bevei-
ligd online platform, waar de
data eenvoudig gedownload
kunnen worden voor analy-
se. Zo kunnen bewegingen
en gedrag bijna in real-time
worden opgevolgd. Via het-
zelfde platform kunnen ook
de instellingen van de zenders
vanop afstand worden aange-
past, bijvoorbeeld om meer of
minder datapunten te verza-
melen.

Energievoorziening en data-
verzameling

De zenders zijn uitgerust met
kleine zonnepanelen, waar-
door de batterij overdag wordt
opgeladen. In combinatie met
een zuinig energieverbruik
maakt dit het mogelijk om
gegevens met een zeer hoge
frequentie te verzamelen.
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« Standaardinterval: 5-10 mi-
nuten

* Bij goede lichtomstandighe-
den: 1T minuut

« Voor korte periodes: 1 regis-
tratie per seconde

Deze hoge meetdichtheid
levert  fijnmazige  bewe-
gingsdata op, zonder dat de
levensduur van de zender on-
nodig wordt verkort. Hierdoor
kunnen migratiepatronen,
foerageergedrag en broedge-
drag tot in detail worden ge-
analyseerd.

Bevestiging van de zenders

Bij kiekendieven worden de
zenders bevestigd met een
full body-harnas, vergelijkbaar
met een klein rugzakje. Het
harnas wordt gemaakt van
een speciaal smal en licht lint.
De afmetingen en pasvorm
van elk harnas worden indivi-
dueel aangepast aan de vogel

om schuren, bewegingsbe-
perking of verenbeschadiging
te voorkomen.

Deze bevestigingsmethode
biedt stabiliteit tijdens het
vliegen en rusten, en minima-
liseert het risico dat de zender
voortijdig losraakt. Door het
ergonomische ontwerp en
het lage gewicht ervaren de
vogels nauwelijks hinder van
de zender. De jaarlijkse over-
leving van kiekendieven met
een zender is gelijk aan die
van ongezenderde vogels.
Levensduur en praktijkerva-
ring

De gekozen zenders hebben
een minimale operationele
levensduur van drie jaar. In
de praktijk zijn echter exem-
plaren bekend die tot zeven
jaar betrouwbare data blijven
leveren.

In de loop der jaren heeft Kjell
Janssens (medewerker van
het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek) een ruime
praktijkervaring  opgedaan
met het zenderen van kie-
kendieven. In totaal zijn er
64 Bruine, 14 Blauwe en 11
Grauwe Kiekendieven gezen-
derd. Het blijkt dat - mits het

zendergewicht binnen de ge-
stelde limieten blijft en de be-
vestiging vakkundig gebeurt
- de vogels normaal blijven
foerageren, vliegen en broe-
den.

Conclusie

Door te kiezen voor lichte,
efficiénte  GPS-GSM-zenders
en zorgvuldig afgestelde be-
vestigingstechnieken kunnen
we de bewegingen van kie-
kendieven nauwkeurig volgen
zonder hun gedrag of overle-
ving negatief te beinvloeden.
Aandacht voor het welzijn van
de vogel is hierbij cruciaal. Op
deze manier levert zenderon-
derzoek waardevolle inzichten
op voor het beheer en de be-
scherming van deze iconische
roofvogels.

Kjell Janssens
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